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Äîïóñòèìûé âðàùàþùèé
ìîìåíò ïðè óñòàíîâêå

Ñåíñîðû

Êëàññ èçîëÿöèè

Ñòåïåíü çàùèòû

M5õ0,5  1,5 Íì
M8õ1 6 Íì âîêðóã ñòåðæíÿ

15 Íì â ëþáîì ìåñòå
M12õ1 15 Íì öèëèíäð ñ ðåçüáîé (ëàòóíü)

40 Íì öèëèíäð ñ ðåçüáîé (ñòàëü)
M18õ1 40 Íì
M30õ1,5 40 Íì

M18õ1 1,5 Íì
M30õ1,5 1,5 Íì

Çàçîð äëÿ ñíÿòèÿ
ðàçúåìà

Âðàùàþùèé ìîìåíò
... äëÿ âûêëþ÷àòåëåé â
ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå:

... äëÿ âûêëþ÷àòåëåé â
ïëàñòèêîâîì êîðïóñå:

Ýòîò ïàðàìåòð
îïðåäåëÿåò äîïóñòèìûé
çàçîð, ïðè êîòîðîì
ðàçúåì ñíèìàåòñÿ áåç
óñèëèÿ.

íèçêîâîëüòíûå ïðèáîðû
ïåðåêëþ÷åíèÿ

II

IP 60...67

IP 68 ïî BWN Pr. 20

IP 68 ïî BWN Pr. 27

IP 69K

Ñòàíäàðòû äëÿ íàøèõ ñåíñîðîâ

24 ÷ ïîä âîäîé, ïðîâåðêà
èçîëÿöèè, 8
òåìïåðàòóðíûõ öèêëîâ ïî
IEC 60068-2-14 â
ïðåäåëàõ òåìïåðàòóð,
óêàçàííûõ â òåõíè÷åñêîì
ïàñïîðòå,
7 äíåé ïîä âîäîé,
ïðîâåðêà èçîëÿöèè

ïðèìåíåíèÿ â ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè

Çàùèòà îò ïîïàäàíèÿ
âíóòðü âîäû ïðè äàâëåíèè
èëè îáðàáîòêå ïàðîì.

Îí ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
ñóììû âûñîòû ðàçúåìà
"y" è èíòåðâàëà "s",
êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ â
îñíîâíîì  ïðîñòðàíñòâåí-
íûìè óñëîâèÿìè.

EN 60947-5-2

IEC 60947-5-2/
EN 60947-5-2/
VDE 0660 ÷àñòü 208

IEC 60529 (DIN 40050)/
DIN VDE 0470-1

Çàâîäñêàÿ íîðìà Balluff
(BWN):
õðàíåíèå â òå÷åíèå 48 ÷
ïðè 60 °C, 8
òåìïåðàòóðíûõ öèêëîâ ïî
IEC 60068-2-14 â
ïðåäåëàõ òåìïåðàòóð,
óêàçàííûõ â òåõíè÷åñêîì
ïàñïîðòå, 1 ÷ ïîä âîäîé,
ïðîâåðêà èçîëÿöèè

Çàâîäñêàÿ íîðìà Balluff
(BWN): òåñòèðîâàíèå
ïðîäóêöèè äëÿ

DIN 40050 ÷àñòü 9
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1.1
BWN Pr. 33

EN 55011

EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-6

EN 60068-2-6

EN 60068-2-27

EN 60068-2-29

EN 60947-5-6/
VDE 0660 ÷àñòü 212

EN 50319/
VDE 0660 ÷àñòü 213

EN 50014

EN 50020

Çàâîäñêàÿ íîðìà Balluff äëÿ èñïûòàíèé íà ÝÌÑ

Ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîìåõè

Ñòîéêîñòü ê ñòàòè÷íûì ðàçðÿäàì (ESD)

Ñòîéêîñòü ê ïîìåõàì ðàäèî÷àñòîòû (RFI)

Ñòîéêîñòü ê áûñòðîïðîõîäÿùèì ïîìåõàì (Burst)

Ñòîéêîñòü ê íàâåäåííûì ïîìåõàì, âûçâàííûõ
âûñîêî÷àñòîòíûìè ïîëÿìè

Êîëåáàíèÿ, ñèíóñîèäàëüíûå:
1. Äèàïàçîí ÷àñòîò: 10...2000 Ãö

Àìïëèòóäà: 1 ììpk/30 g (åìêîñòíûå, èíäóêòèâíûå)
0,5 ììpk/30 g (îïòîýëåêòðîííûå)

Äëèòåëüíîñòü êîëåáàíèÿ: 40 êîëåá. (ïðèì. 5 ÷) ïî 3-ì îñÿì
2. ×àñòîòà: ïðè ðåçîíàíñíîé ÷àñòîòå è 55 Ãö

Àìïëèòóäà: 1 ììpk/30 g
Äëèòåëüíîñòü êîëåáàíèÿ:30 ìèí. ïî 3-ì îñÿì

Óäàðíàÿ íàãðóçêà:
Ôîðìà èìïóëüñà: ïîëóñèíóñ
Ìàêñ. óñêîðåíèå: 30 g
Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà: 11 ìñåê
Êîë-âî óäàðîâ: 3 ïîëîæèòåëüíûõ,

3 îòðèöàòåëüíûõ ïî 3-ì îñÿì

Äëèòåëüíàÿ óäàðíàÿ íàãðóçêà:
Ôîðìà èìïóëüñà: ïîëóñèíóñ
Ìàêñ. óñêîðåíèå: 100 g
Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñ: 2 ìñåê
Êîë-âî óäàðîâ: 4000 ïîëîæèòåëüíûõ,

4000 îòðèöàòåëüíûõ ïî 3-ì îñÿì

Âûêëþ÷àòåëè è óñèëèòåëè (NAMUR)

Âûêëþ÷àòåëè ñ àíàëîãîâûì âûõîäîì

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû äëÿ âçðûâîîïàñíûõ îáëàñòåé,
îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû äëÿ âçðûâîîïàñíûõ îáëàñòåé,
âçðûâîáåçîïàñíîñòü "i".

ÝÌÑ
(ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
ñîâìåñòèìîñòü)

Ñèìóëÿöèÿ óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè

NAMUR

Àíàëîãîâûå ñåíñîðû

Âçðûâîîïàñíûå
ïðèìåìåíèÿ (Ex)



QM-System
(ñèñòåìà êà÷åñòâà)

Çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû

Ëàáîðàòîðèÿ
òåñòèðîâàíèÿ

Ïðîäóêöèÿ Balluff
ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàòèâàì ÝÌÑ

Îäîáðåíèÿ

Balluff ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ñîþçà ÀËÜÔÀ

Îäîáðåíèå FMS
äëÿ ñåíñîðîâ NAMUR è
óñèëèòåëåé

Ëàáîðàòîðèÿ
òåñòèðîâàíèÿ Balluff
ðàáîòàåò ïî ISO/IEC
17025 è àòòåñòîâàíà â

Â íàøåé ëàáîðàòîðèè
òåñòèðîâàíèÿ íà ýëåêòðî-
ìàãíèòíóþ ñîâìåñòèìîñòü
(ÅMV) áûëî ïîäòâåðæäåíî,
÷òî ïðîäóêöèÿ Balluff
âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ
íîðìàòèâîâ EN 60947-5-2.

Ïðè íàíåñåíèè çíàêà CE íà
íàøè èçäåëèÿ, ìû
óòâåðæäàåì, ÷òî îíè
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
äèðåêòèâíûõ äîêóìåíòîâ 89/
336/EWG (äèðåêòèâà ïî
ÝÌÑ) è çàêîíó ÝÌÑ.

... ïðèñóæäàþòñÿ
íàöèîíàëüíûìè è
ìåæäóíàðîäíûìè
èíñòèòóòàìè. Èõ ñèìâîëû
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íàøà
ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì ýòèõ

èíñòèòóòîâ. "US Safety
System" è "Canadian
Standards Association" ïîä
ïîêðîâèòåëüñòâîì
Underwriters Laboratories
Inc. (cUL).

ÀËÜÔÀ, ñîþç ïðåäïðèÿ-
òèé, âûïîëíÿþùèõ
èñïûòàíèÿ è ñåðòèôèöè-
ðîâàíèå ïðèáîðîâ
íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ,
ñîäåéñòâóåò
ïîääåðæàíèþ îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðîèçâîäèòåëåé
òàêèõ ïðèáîðîâ ïóòåì
ââåäåíèÿ óíèôèöèðîâàí-
íûõ èíñòðóêöèé ïî
ñîîòâåòñòâóþùèì íîðìàì

è ñïîñîáñòâóåò òåì ñàìûì
îáåñïå÷åíèþ âûñîêîãî êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè. Ïðè âûïîëíåíèè
îïðåäåëåííûõ òðåáîâàíèé ñîþç
ÀËÜÔÀ âûäàåò òàêæå
ñåðòèôèêàòû íà èçäåëèÿ,
ïðèçíàííûå ãîñóäàðñòâîì.
Ñåðòèôèêàòû ÀËÜÔÀ
ïðèçíàþòñÿ òàêæå è â äðóãèõ
Åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ áëàãîäàðÿ
÷ëåíñòâó ñîþçà ÀËÜÔÀ â
îáúåäèíåíèè ïðåäïðèÿòèé-
èçãîòîâèòåëåé íèçêîâîëüòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ LOVAG.

ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
DATech äëÿ èñïûòàíèÿ íà
ýëåêòðîìàãíèòíóþ
ñîâìåñòèìîñòü (EMV).

ñåðòèôèöèðîâàí ñ
1993
1993
1996
1991
1997
1999
1999
2000
1999
2001

Êîìïàíèÿ Balluff
Balluff GmbH, Ãåðìàíèÿ
Balluff Elektronika Kft, Âåíãðèÿ
Nihon Balluff Co. Ltd., ßïîíèÿ
Balluff Ltd., Âåëèêîáðèòàíèÿ
Balluff Automation S.r.l., Èòàëèÿ
Balluff Inc., ÑØÀ
Gebhard Balluff Vetriebsgesmbh, Àâñòðèÿ
Balluff CZ, s.r.o, ×åõèÿ
Hy-Tech AG, Øâåéöàðèÿ
Balluff Sensortechnik AG, Øâåéöàðèÿ

Ñòàíäàðò
DIN EN ISO 9001
EN ISO 9001
ISO 9001
BS EN ISO 9002
UNI EN ISO 9002
ISO 9001
ONORM EN ISO 9002
ISO 9002
EN ISO 9001
EN ISO 9001

Çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû è ýêîíîìè÷íîå
ðàñõîäîâàíèå ýíåðãèè è
ñûðüÿ ÿâëÿþòñÿ

ãëàâíûìè ïðèíöèïàìè,
êîòîðûìè ðóêîâîäñòâó-
åòñÿ íàøà êîìïàíèÿ.
Íàøà ñèñòåìà

îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû èìååò
ñåðòèôèêàò ïî DIN EN ISO
14001 ñ 2000 ã.

FMS: ñîâìåñòíàÿ
ôàáðè÷íàÿ ñèñòåìà.
Ñîâìåñòíàÿ ôàáðè÷íàÿ
èññëåäîâàòåëüñêàÿ
ãðóïïà (FMRC) èññëåäóåò,
òåñòèðóåò è ñîçäàåò
ñòàíäàðòû, çàùèùàþùèå
èìóùåñòâî îò ïîæàðà èëè
äðóãèõ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ.

Çíà÷îê FMS è íàäïèñü
"APPROVED" (îäîáðåíî)
îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ
ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì FM.
Ñåðòèôèêàòû
ñîîòâåòñòâèÿ:
J.I. OR1HO.AX è
J.I. 4V9A4.AX.
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